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1 Ziel des Dokumentes

Um die gemeinsame optimale Ermittlung und Abwicklung von Redispatch durch die vier deutschen UNB
durch ein IT-System zu unterstiitzen, wurde eine gemeinsame Redispatch-Plattform aufgebaut. Ein Teil
dieser Plattform ist der Redispatch-Abwicklungsserver (RAS). Der RAS wird genutzt, um die ermittelten
Redispatch-MalBnahmen zu verwalten, diese an die beteiligten Marktakteure zu kommunizieren, das
Bilanzkreismanagement abzuwickeln und Berichts- bzw. Transparenzpflichten zu erfillen. In einer
zweiten Stufe (2023) der Redispatch-Plattform wird auRerdem der Redispatch-Ermittlungsserver (RES)
umgesetzt, der vorrangig fir Aufgaben der Netzberechnung und Netzanalyse, der Optimierung und der
Dimensionierung der Stellungen von Phasenschiebertransformatoren, marktbezogenen und
gesetzlichen MaRnahmen eingesetzt wird.

Der RAS umfasst die folgenden Prozesse bzw. Funktionen:

1. Abstimmung der Mengen aller Netzengpassmallnahmen zwischen den vier deutschen
Ubertragungsnetzbetreibern (UNB)

2. Abstimmung der NetzengpassmalRnahmen mit den Einsatzverantwortlichen (EIV) meist mit
dem harmonisierten Aktivierungsprozess (HAP)

3. Versand von bilanziellen Fahrplanen nach Abstimmung mit den EIV

4. Dokumentation und Veroffentlichungen

5. Einheitliche Vorbereitung der Abrechnung

Ziel des vorliegenden Dokuments ist die Darstellung und Definition des in Punkt 2 genannten HAP auf
Detailebene. Es soll sowohl die UNB als auch die EIV in die Lage versetzen die eigene IT-Implementierung
durchzufiihren sowie den Prozess vorzubereiten und letztendlich durchzufiihren. Im zweiten Kapitel
werden dafiir zunachst die Grundlagen der Redispatch-Prozesse erlautert. Darauf aufbauend erfolgen
die technische Prozessbeschreibung und der zugehorige Datenaustausch. Im letzten Kapitel wird noch
ein kurzer Uberblick zum Anbieterclient Redispatch Aktivierungsclient fiir EIV (RACE) gegeben, der den
EIV kostenfrei zur Verfligung gestellt wird.

Als Anlagen zu diesem Dokument sind aulerdem alle fir die IT-Umsetzung (Bezug zu Kapitel 3)
relevanten Dokumente und Dateien veroffentlicht. Dazu gehéren die Formatbeschreibungen und XSD-
Dateien der jeweiligen Dokumente, sowie Beispiele fir verschiedene Szenarien.

e Anlagen 01: Aktivierungsdokument (ACO, ACR, ARN, DAH)

Anlage 01A: Formatbeschreibung
Anlage 01B: XSD-Schemadatei ,,urn-entsoe-eu-wgedi-errp-activationdocument-5-0.xsd“

e Anlagen 02: Priif- und Empfangsbestatigung (ACK)

Anlage 02A: Formatbeschreibung
Anlage 02B: XSD-Schemadatei ,, acknowledgement-v5rl.xsd”

e Anlagen 03: Status Request (SRQ)

Anlage 03A: Formatbeschreibung
Anlage 03B: XSD-Schemadatei , status-request-document-xsd-v2_0.xsd”
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2 Redispatch Abruf — Grundlagen des Prozesses

Zur allgemeinen Einordnung des HAP, folgt zunichst ein Uberblick tiber den Gesamtprozess. Zum
Redispatch-Prozess gehoren die Ermittlung, der Abruf, das Anmelden von Fahrplinen sowie die
Abrechnung der MalBnahmen.

Ermittlung H Abruf H Fahrplananmeldung Recjlsﬁgigl::jgg\uﬁ/

Auf Grundlage der Kraftwerkseinsatzplanungsdaten (KWEP-Daten), technischen Restriktionen des
Ubertragungsnetzes und der Kraftwerke sowie Betriebszustinden, ermitteln die UNB in regelmiRigen
Abstanden notwendige Redispatch-MaBnahmen (Ermittlung). Dabei werden die technischen
Ressourcen (ein Aktivierungsobjekt — AQ) generatorscharf oder aggregiert in der Ermittlung
beriicksichtigt. Eine ermittelte MaRnahme bedeutet eine Anderung der Einspeisungen eines AO, welche
beim EIV angefordert wird (Abruf).

Bei der Aktivierung werden vom UNB sogenannte Deltaganglinien fiir jedes betroffene AO an den EIV
geschickt. Mit angewiesen werden auch Fixierungen der Einspeisemenge, die wahrend der
Durchfiihrung der Redispatch-MaRnahme nicht Gber- oder unterschritten werden dirfen. Ein AO kann
in mehreren MaRBnahmen bericksichtigt werden. An den EIV werden jedoch immer alle aktuell
geforderten Anderungen summiert fiir ein AO tGibermittelt.

Der EIV hat die Moglichkeit fiir eine MaRnahme in eine Abstimmung zu gehen. Dies bedeutet, er kann
dem UNB zu einer aktivierten MaRBnahme zuriickmelden, in welchem Umfang er die gefragte Menge
leisten kann. Eine Menge kann vollumfanglich angenommen werden, mit einer Abweichung innerhalb
der betroffenen Viertelstunden oder auch auBerhalb, falls ein Kraftwerk (KW) fiir den Betriebszustand
Rampen bendtigt. Es ist fiir den EIV ebenfalls moglich eine bereits abgestimmte Malnahme zu
reduzieren, wenn diese am AO technisch nicht mehr umsetzbar ist.

Fiir jede angenommene MaRnahme sind die neuen KWEP-Daten fiir das AO an die UNB zu tibermitteln.
Flr eine saubere Bilanzierung sind auch die Fahrpldne des Bilanzkreisverantwortlichen zu melden. Nach
der Durchfiihrung der MaRnahme erfolgt abschlieRend die Abrechnung mit dem EIV. Auf diese Punkte
wird im Folgenden jedoch nicht weiter eingegangen.

Der hier thematisierte HAP soll die Abstimmung und Aktivierung von Redispatch-MalRnahmen auf
digitalem Weg ermdglichen. Dafiir werden Formate definiert, die fir die jeweiligen Prozessschritte
zwingend einzuhalten sind.

2.1 Datenaustausch und ihre Dateien

Fir die Abstimmung einer Redispatch-MalRnahme werden fiir jeden Prozessschritt bestimmte Dateien
ausgetauscht. Der genaue Prozess, welche Dateien wann verschickt werden, wird in Kapitel 3
beschrieben. Sie unterscheiden sich im Kommunikationsprozess und im Aktivierungsprozess (mit
moglicher Reduzierung). Die Dateien heilRen wie folgt:

. Aktivierungsanforderung — ActivationOrder (ACO)

. Aktivierungsantwort — ActivationResponse (ACR)

. Aktivierungsreduzierung — ActivationReductionNotification (ARN)
. Priif- und Empfangsbestatigung — Acknowledgement (ACK)

o Kommunikationstest — StatusRequest (SRQ)

. Aktivierungshistorie — DetailedActivationHistory (DAH)
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102 Aktivierungsanforderung (ACO) & Aktivierungsantwort (ACR)

103 Die Aufforderung zur Durchfiihrung einer Redispatch-MalRnahme wird dem EIV mittels einer ACO-Datei
104 in Form von 1/4h-Deltazeitreihen AO scharf Gibermittelt. Diese ist vom EIV AO scharf mit einer ACR-Datei
105  zu beantworten. Darin teilt der EIV dem UNB mit, ob die Zeitreihe fiir ein AO wie angefragt umgesetzt
106  werden kann, oder ob dies nur mit Anderungen méglich ist. Die ACR-Datei enthilt bei einer Umsetzung
107  wie angefragt dieselbe Zeitreihe wie in der ACO-Datei, ansonsten die geanderten 1/4h-Werte. Bei einer
108  angepassten Riickmeldung wird dies vom UNB iiberpriift und die Entscheidung iiber deren Annahme
109 dem EIV durch eine ACK-Datei zurlickgemeldet. Anpassungen koénnen vom EIV auch zur
110 Rampenkorrektur verwendet werden.

111 Reduzierung (ARN)

112 Falls eine zuvor abgestimmte Redispatch-MaBnahme durch eingetretene Umstdnde, wie z.B.
113 unvorhersehbare Ausfalle oder Stérungen, nicht mehr erbracht werden kann, hat der EIV dies durch den
114  Versand einer ARN-Datei zu melden. Der UNB priift dies und teilt dem EIV das Ergebnis lber die
115 Annahme in einer ACK-Datei mit.

116 Kommunikationstest (SRQ)

117 Der Kommunikationstest dient dazu festzustellen, ob der elektronische Abrufprozess mit einem EIV
118  grundsatzlich moglich ist, sprich ob beide Parteien online sind. Dabei werden die Dateien SRQ und ACK
119  genutzt. Jede Seite kann mittels einer SRQ-Datei bei der Gegenseite anfragen, ob sie erreichbar ist. Die
120 Gegenseite antwortet darauf mit einer ACK-Datei.

121 Abfrage der Aktivierungshistorie (DAH)

122 Der EIV kann mit Hilfe einer SRQ-Datei die Aktivierungshistorie eines bestimmten Tages, die die bereits
123 abgestimmten Redispatch-Mengen enthalt, anfordern. Die Aktivierungshistorie wird ihm per DAH-Datei
124 Ubermittelt.

125 2.2 Voraussetzungen fur den harmonisierte Aktivierungsprozess
126 KWEP-Daten

127  Wie bereits erldutert, weist der UNB den EIV (iber eine Deltaganglinie an. Dieses Delta bezieht sich auf
128  die vom EIV Ubermittelten KWEP-Daten zu Einspeisung oder Entnahme im Viertelstundenraster. Erste
129  Voraussetzung fir den Aktivierungsprozess ist dementsprechend, dass die KWEP-Daten erfolgreich in
130  hoher Qualitdt an den UNB iibermittelt werden. KWEP-Daten beziehen sich hierbei auf die geplante
131 marktgetriebene Einspeisung einer Viertelstunde — entsprechend der gemeldeten, geplanten
132 Wirkleistungseinspeisung ,,PROD”. Dazu miissen vorhandenes Potential fliir Redispatch (RDV) und
133 bereits aktiviertes Redispatchvolumen (RDA) gemeldet werden. Die RDA-Zeitreihen werden mit der
134  PROD-Zeitreihe verrechnet, sprich addiert bei einer negativen RDA-Zeitreihe vs. subtrahiert bei einer
135 positiven RDA-Zeitreihe.

136 Wird eine MaBnahme fir ein AO aktiviert, wird in der ACO auf einen KWEP-Stand referenziert (mit ID
137 und Version). Sollte der EIV bei Erhalt der Aktivierung feststellen, dass der KWEP-Stand veraltet ist, kann
138 er in der ACR auf seinen aktuellen KWEP-Stand mit Version verweisen.
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3 Redispatch Abruf — Beschreibung des Prozessablaufs

Beim HAP erfolgt die Abstimmung und das Andern von MaRnahmen iiber den elektronischen Austausch
von Dateien. Dafiir brauchen beide Parteien (UNB und EIV) einen verarbeitenden Client. Die UNB nutzen
den RAS, den EIV wird mit dem RACE ein Anbieterclient angeboten. Der EIV kann sich jedoch auch
entscheiden, eine eigene IT-Losung zur Teilnahme am Prozess zu nutzen. Das korrekte Funktionieren
einer eigenen IT-Losung obliegt dabei der Verantwortung des EIV. Dieses Kapitel geht nun detailliert auf
die einzelnen Prozessschritte des HAP ein. In den Anlagen 1 — 3 werden begleitend die Dateiformate
beschrieben, welche in den einzelnen Schritten ausgetauscht werden.

Der Aktivierungsprozess zum Redispatch-Abruf kann inhaltlich in zwei Kategorien unterteilt werden:

o (Erstmalige) Abstimmung einer Redispatch-MaRnahme. Darunter fallt auch eine
Modifizierung/Anderung einer zuvor abgestimmten Redispatch-MaRnahme durch den UNB. Die
Modifizierung kann sowohl den Zeitraum, die Hohe der Deltaganglinie als auch die Fixierung der
Redispatch-MalBnahme betreffen.

e Anpassung einer zuvor abgestimmten Redispatch-MaRnahme durch den EIV. Der EIV muss die
Anderung der Redispatch-MaRnahme mit dem UNB abstimmen, wenn er aufgrund von
Storungen nicht mehr in der Lage ist, die Redispatch-MaRnahme im abgestimmten Umfang zu
erbringen oder die angeforderte Leistungseinspeisung bei Ablosung der Redispatch-MaBBnahme
z. B. durch einen verdanderten marktgetriebenen Einsatz erbringen will.

Eine Redispatch-MaRnahme wird fiir jedes AO mittels separater, tagesscharfer Dateien abgestimmt.
ACO, ACR und ARN beinhalten dabei immer alle 96 (Zeitumstellungstage: 92 bzw. 100)
Viertelstundenwerte eines Tages. Tagesiibergreifende Redispatch-Mallnahmen miissen folglich mittels
der Nutzung jeweils zweier Dateien des gleichen Dateityps abgestimmt werden. Wird ein AO an einem
Tag zu mehreren Redispatch-MaRnahmen herangezogen, dann werden diese MaRRnahmen in der
jeweiligen Datei zusammen und ggf. (wenn gleiche Viertelstunden in gleicher Richtung betroffen sind)
saldiert Ubermittelt. Muss eine Datei (ACO, ACR, ARN) deshalb mehrfach aktualisiert Gbermittelt
werden, erfolgt dieses Giber eine hdhere Versionierung der Datei.

Weiterhin gibt es technische Prozesse, die zur Prifung des Verbindungsstatus und um den
Informationsstand aller Nutzer zu synchronisieren genutzt werden. Die technischen Prozesse und die
Beschreibung der inhaltlichen Prozesse werden in den folgenden Kapiteln 3.1 bis 3.3 aufgefihrt.

3.1 Abstimmung einer Redispatch-Malknahme

Die folgenden zwei Kapitel beziehen sich auf die inhaltlichen Prozesse der Redispatch-MalRnahmen-
Abstimmung. Zunachst wird die (meist erstmalige) Abstimmung einer MaRnahme zwischen einem UNB
und EIV erlautert. Der Prozess ist in Abbildung 1 bezliglich eines einzubeziehenden AO dargestellt. Dieser
Prozess wird immer dann fiir ein AO angestofRen, wenn ein UNB das Redispatch-Vermdgen eines AO in
einer Redispatch-MaRRnahme nutzen méchte. Dabei ist es unerheblich, ob diese Redispatch-MaRnahme
die erstmalige Aktivierung des AO an diesem Tag ist, eine gedanderte oder zusatzliche Aktivierung des
AO.

Die Aktivierungswerte (bermittelt der UNB dem EIV in Form einer Deltazeitreihe mittels ACO
(Prozessschritt (1)). Die Deltazeitreihe umfasst dabei die Summe aller aktivierten und zur Abstimmung
ausstehenden Zeitreihen fiir das AO. Den Erhalt sowie die Lesbarkeit meldet der EIV mittels ACK-Datei
an den UNB zuriick. Ist die Datei nicht lesbar, handelt es sich um Prozessschritt (2a) der Abbildung, der
korrekter Eingang entspricht dem Prozessschritt (2b).

Nach Plausibilisierung der Werte hat der EIV die Werte unverandert oder in modifizierter Form dem
UNB zu bestitigen. Dafiir werden die bestatigten Zeitreihen in einer ACR-Datei zuriickgesendet (Schritt
(3)). Zunachst erfolgt eine formelle Priifung der ACR. Ist die Datei nicht lesbar, wird eine negative ACK-
Datei zuriickgesandt (4a). AnschlieRend folgt auf Seite des UNB eine inhaltliche Priifung. Entspricht die
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Zeitreihe der ACR der ACO, erfolgt der Versand einer positiven ACK an den EIV (4b) automatisch und die
Malnahme gilt als abgestimmt und ist mit diesen Werten am AO umzusetzen.

Hat der EIV eine abweichende Zeitreihe in der ACR gesendet, erfolgt eine Priifung der Abweichung durch
den UNB. Sofern der UNB dem EIV dessen ACR-Datei mittels inhaltlicher ACK-Datei positiv quittiert (4c),
sind auch die modifizierten Werte aus der ACR-Datei abgestimmt und werden mit diesen Werten am
AO umgesetzt.

Wird eine durch den EIV modifizierte ACR-Datei nach Priifung durch den UNB mittels Versands eines
negativen inhaltlichen ACK abgelehnt (4d), endet der Aktivierungsprozess ohne Aktivierung. Zuvor
erfolgreich abgestimmte Aktivierungen fir das AO fir den gleichen Erfillungstag sind davon nicht
berihrt. Der erfolglose Aktivierungsprozess bedarf ggf. einer telefonischen Klarung der Ursachen, die
zum Abbruch fiihrten, bevor ein neuer Aktivierungsprozess durch den UNB angestoRen werden kann.

Fir die Aktivierung durch den UNB sowie fiir Anpassungen durch den UNB oder den EIV sind im
Prozessablauf fir den Austausch der notwendigen Dateien entsprechende Reaktionszeiten (Timer)
vorgesehen. Die maximalen Reaktionszeiten setzen voraus, dass durch einen UNB spitestens 30
Minuten vor dem Beginn oder der Anderung einer geplanten Redispatch-MaRnahme die Aktivierung
initiilert werden muss. Ein Abruf mit kiirzerer Vorlaufzeit ist mit paralleler telefonischer Abstimmung
moglich. Sofern in einer Datei auch Werte gedndert werden, die die jeweilige abgestimmte Vorlaufzeit
unterschreiten, kann die Datei trotzdem durch den UNB mittels Priif- und Empfangsbestitigung positiv
quittiert werden.

Die Zeiten fiir die Timer T1 - T3 gemal} Abbildung 1 legen fest, in welchem Zeitraum eine Riickmeldung
auf eine versendete Datei (ACO bzw. ACR) im Normalfall erwartet wird. Fiir die Timer sind folgende
maximale Reaktionszeiten vorgesehen:

- T1: 5 Minuten
- T2: 15 Minuten
- T3: 12 Minuten

Da die ACK-Rickmeldung im Schritt 2 nur das Ergebnis der automatischen Validierung der
empfangenden ACO zum Inhalt hat, wird fir den Timer 1 eine kurze Reaktionszeit festgelegt. Timer 2
bericksichtigt mit der langeren Reaktionszeit die (manuelle) Plausibilisierung der angeforderten
Aktivierung durch den EIV, sowie die Zeit fiir Wertekorrekturen, sofern erforderlich. Da seitens des UNB
insbesondere bei Wertekorrekturen durch den EIV eine Entscheidung Uber die Durchfihrung der
Redispatch-MaRnahme getroffen werden muss, ist fiir den Timer 3 ebenfalls eine langere Reaktionszeit
vorgesehen. Lauft der Abstimmprozess in einen Timeout, ist erst eine telefonische Kldrung der Ursachen
fir den Timeout erforderlich. Davon abhangig ist die Entscheidung, ob der Aktivierungsprozess manuell
fortgesetzt bzw. erfolgreich abgeschlossen werden kann oder abgebrochen werden muss. Der
Aktivierungsprozess wird jedoch automatisch fortgesetzt, wenn die erwartete Datei erst nach dem
Timeout empfangen wird und bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Abbruch vorgenommen wurde.
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Stop T1
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Starte T2

Format NICHT
korrekt / lesbar

<2b. Positiver ACK

Format

korrekt / lesbar X
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12 Minuten 'j

Stop T3

Format korrekt / lesbar.
engen aus ACR = ACO?

Mengen
akzeptabel?,

nein

4b. Positiver ACK

4c. Positiver ACK >

4d. Negativer ACK

Prozessende, Stop T3
Aktivierung durchfiihren

Prozessende,
Aktivierung durchfihren
UND ggf. erneuter
Start bei 1

Prozessende, keine Aktivierung
UND ggf. erneuter Start
bei1 + Stop T2

Fehlerklarung ;_.

Stop T2

X

Abbildung 1: Abstimmung einer Redispatch-Mafinahme im ersten Durchlauf

Fehlerklarung }—.
_
Timeout : )
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3.2 Anpassung einer MalRinahme

Es kann vorkommen, dass es nach erfolgreicher Abstimmung einer Redispatch-MaRnahme dem EIV
nicht mehr maoglich ist, die Leistung zu erbringen. Ein Beispiel hierfiir ist eine eintretende Stérung im
Kraftwerksbetrieb. In diesem Fall hat der EIV die resultierende Anpassung per ARN-Datei an den UNB zu
melden (Prozessschritt (5) in Abbildung 2). Entsprechend der Ubersendung einer ACR-Datei (siehe
Kapitel 3.1), wird zunachst eine Formatiiberprifung ausgefihrt. Ist das Format nicht korrekt oder lesbar,
wird der Prozess mit einer negativen ACK durch den UNB abgebrochen (6a).

Ist das Format korrekt erfolgt zunachst eine manuelle Priifung der modifizierten Zeitreihe durch den
UNB. Sofern der UNB dem EIV dessen ARN-Datei mittels inhaltlicher ACK-Datei positiv quittiert (6b),
sind auch die modifizierten Werte aus der ARN-Datei abgestimmt und werden mit diesen Werten am
AO umgesetzt. Werden die Anderungen abgelehnt, wird der Prozess durch den Versand einer negativen
ACK abgebrochen (6¢) und es gilt weiterhin die zuletzt abgestimmte Zeitreihe fiir das AO. Eine erfolglose
Anpassung bedarf ggf. einer manuellen Klarung, bevor ein neuer Prozess angestofRen werden kann.

Mit der positiven Quittierung der ARN durch den UNB (6b) ersetzen die neuen Werte der ARN die zuvor
abgestimmten Werte der Redispatch-MalRnahme(n), fiir alle noch in der Zukunft liegenden
Viertelstunden des betroffenen AOs. Es gilt entsprechend dem ACR-Versand in Prozessschritt (3) in
Abbildung 1 derselbe Timer T3 von 12 Minuten.

X X

UNB EIV
| |
| |

Vorbedingung: Aktivierungsprozess mit Versand ACK gemal 4b erfolgreich abgeschlossen
|

[

I .

| EIV stelit Anpassungsbedarf fest
| (z- B. nach Eintritt einer Storung)
|

|

I

Formatiiberprifung-ACR 4—: 5 ARN: Activation Reduction Notification |
|

I
| |
| I
| I
| FormatNICHT ||
| korrekt/lesbar | | Ende
[ | | .
| | |
| | | | Ende formaler Fehler + Fehlerklarungh Iﬁ
I I I AN
| | |
| | |
| | |
Format korrekt / lesbar : :
7-
L e R | | Aktivierung entsprechend ACR
| | | bei EIV durchfihren (Fahrplananmeldung)
| | | UND Anstoft Dimensionierung und ggf
| I | erneuter Start bei 1
| H  6b. Positiver ACK > | -
| ja | | Aktivierung
| | |
| | |
| | |
| |

)I{ nein

| |—.
6c. Negativer ACK >
I

1]
|
|
|
|
|
|
| /N
|

|

|
|
|
|
|
: | Ende formaler Fehler + Fehlerklarung Iﬁ
|
|
|

Abbildung 2: Nachtrégliche Modifizierung einer abgestimmten Redispatch-MafSnahme durch den EIV
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3.3 Kommunikationsprozesse

Es gibt technisch begleitend zwei Prozesse, welche die Verbindung zwischen den Parteien sicherstellen,
sowie denselben Informationsstand gewahrleisten. Die Prozesse werden immer (iber das Versenden
einer SRQ angestolien. In der Datei kdnnen hier zwei Status angefragt werden, die Verfiigbarkeit (ACK)
und die DAH. Im Nachfolgenden wird die SRQ detailliert erldutert:

1. Die SRQ wird unter anderem bei der regelmaRigen Prifung der Kommunikationsverbindung
zwischen dem EIV und dem UNB eingesetzt. Diese Priifung kann in beiden Richtungen erfolgen.
Der Priifende schickt dabei eine SRQ und meldet in der Datei, dass er vom Gegeniber eine ACK
erwartet. Wird eine positive technische ACK vom Gegeniiber zuriickgesendet, gilt der
Verbindungs- oder Kommunikationstest als erfolgreich. Wie regelmaRig diese Abfrage
stattfindet, kann in den Clients festgelegt werden.

2. Des Weiteren ist eine SRQ erforderlich, wenn es zu einem Verbindungsabbruch zwischen UNB
und EIV gekommen ist. Um den gleichen Informationsstandpunkt zu gewahrleistet, fordert der
EIV vom UNB den aktuellen Status aller abgestimmten Redispatch-MaRBnahmen an. Dabei
bedeutet abgestimmt, dass sowohl| der EIV als auch der UNB der Redispatch-MaRnahme zu
gestimmt haben. Dies erfolgt, indem in der SRQ,des EIV eine DAH-Datei angefordert wird. In der
DAH-Datei werden fiir ein AO des EIV die abgestimmten Deltaganglinien fir einen angefragten
Tag Ubersendet. Hat der EIV mehrere AOs, wird fiir jedes AO eine DAH-Datei geschickt.

Priifen der Kommunikationsverbindung durch den UNB

In Abbildung 3 ist der Prozessablauf fiir das Priifen der Kommunikationsverbindung durch den UNB
dargestellt. Dieser Prozess wird zyklisch, z.B. alle 5 Minuten, oder ereignisgesteuert bei Bedarf
durchlaufen. Fiir die Priifung und Uberwachung der Kommunikationsverbindung sendet der UNB an den
EIV ein StatusRequestDocument (SRQ).

Den Erhalt sowie die Lesbarkeit bestatigt der EIV immer mittels ACK-Datei. Durch den Versand der ACK-
Datei bestatigt der EIV dem UNB, dass Redispatch-Aufforderungen via HAP verarbeitet werden kdnnen.

Wenn kein ACK zuriickiibermittelt wird bzw. das Timeout von 5 Minuten erreicht wird, ist dies so zu
interpretieren, dass der EIV informationstechnisch nicht erreichbar ist. Die telefonische Erreichbarkeit
ist jedoch immer gegeben.

Die Anfrage zur Priifung der Kommunikationsverbindung ist nur zuldssig, sofern der angefragte EIV zu
mindestens einem Aktivierungsobjekt bei dem UNB in den KWEP-Daten bekannt ist. In dem Fall liegt
dem UNB die entsprechende Berechtigung zur Anfrage an den EIV vor.

UNB EIV
. N ; :
5 Minuten : ! ‘ Formatiberprifung SRQ

' Starte T1 | 1. StatusRequest / Anfrage Prufen der Kommunikationsverbindung (SRQ>

Format NICHT
- Stop T1 |
”’;?f;‘(i';k]a:°2 1 : < 2a. Negativer (gof. techischer) ACK korrekt / lesbar
Stop T1 «—— 29 &

}_“ Fehlerklarung
<+
( : Timeout

] Format :
Stop T1 : < 2b. Positiver ACK | korrekt / lesbar ><

Abbildung 3: SRQ-Prozess: Anfrage vom UNB

Priifen der Kommunikationsverbindung durch den EIV
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279 In Abbildung 4 ist der Prozessablauf fiir das Priifen der Kommunikationsverbindung durch den EIV
280  dargestellt. Dieser Prozess wird zyklisch, alle 5 Minuten durchlaufen. Fiir die Priifung und Uberwachung
281  der Kommunikationsverbindung sendet der EIV an den UNB ein SRQ. Den Erhalt sowie die Lesbarkeit
282 bestatigt der UNB immer mittels ACK-Datei. Durch den Versand der ACK-Datei bestitigt der UNB dem
283 EIV, dass Redispatch-Abstimmungen und -Anpassungen via HAP verarbeitet werden kdnnen.

284 Wenn kein ACK zurlickiibermittelt wird bzw. das Timeout von 5 Minuten erreicht wird, ist dies so zu
285 interpretieren, dass der UNB informationstechnisch nicht erreichbar ist. Die telefonische Erreichbarkeit
286 st jedoch immer gegeben.

287 Die Anfrage zur Priifung der Kommunikationsverbindung ist nur zulissig, sofern der angefragte UNB zu
288  mindestens einem Aktivierungsobjekt bei dem EIV zugeordnet ist. In dem Fall liegt dem EIV die
289  entsprechende Berechtigung zur Anfrage an den UNB vor.

UNB EIV
H ' N
Formatiiberprifung SRQ | H '
. H ' |
<‘ StatusRequest / Anfrage Priifen der Kemmunikationsverbindung (SRQ) l Starte T1
Format NICHT : Abbruch: Stop T1
. korrekt/ lesbar : ruch: Stop
. i 2a. Negativer (ggf. techischer) ACK> { " Fehlerklarung

Stop T1

Fehlerklarung ._{
————
Timeout ( )

Format : .
>-< korrekt / leshar 2b. Positiver ACK > : Stop T1

; :

1 H

290
291 Abbildung 4: SRQ-Prozess: Anfrage vom EIV

292 Abfrage der abgestimmten Redispatch-MaRnahmen vom EIV beim UNB

293 In Abbildung 5 ist der Prozessablauf fiir die Abfrage der abgestimmten Redispatch-MaRBnahmen
294  zwischen EIV und UNB dargestellt. Fiir die Abfrage der abgestimmten Redispatch-MaRnahmen sendet
295 der EIV eine SRQ-Datei an den UNB. Die Abfrage betrifft immer einen Tag.

296 Der UNB teilt dem EIV die abgestimmten Redispatch-MaRnahmen mit den abgestimmten Werten fiir
297  den angefragten Tag mittels der DAH mit. Liegen dem UNB von einem EIV SRQ-Anfragen zu mehr als
298  einem Aktivierungsobjekt vor, versendet der UNB Sammel-DAH an den EIV.

299
UNB EIV
i < Abfrage der abgestimmien Redispatch-Malknahmen (SRQ) |
2. Abgestimmie Redispaich-Malknahmen (DA> i
300 i i
301 Abbildung 5: Austauschprozess SRQ und DAH
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302 3.4 Letzter verbindlicher Stand

303 Der letzte verbindliche und abrechnungsrelevante Stand der Aktivierungswerte fiir ein AO an einem Tag
304  entspricht immer den Werten der letzten vom EIV verschickten und vom UNB positiv quittierten
305 ACR/ARN-Datei. Eine nachtragliche, manuelle Korrektur abrechnungsrelevanter Werte durch den UNB
306 ist in Storungsfallen moglich.

307 3.5 Fallback-Prozess

308 Im Fall der Stérung von RAS bzw. RACE werden fir die Abstimmung und den Abruf von Redispatch
309 regelzonenspezifische Alternativen festgelegt und durch den jeweiligen UNB mit den
310 Einsatzverantwortlichen abgestimmt. Bei Fragen oder Unklarheiten kdnnen Sie jederzeit lhren
311 Ansprechpartner bei lhrem Anschluss-UNB kontaktieren.
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4 Redispatch Abruf —Redispatch-Aktivierungsclient fur EIV (RACE)

Die UNB stellen den EIV einen kostenfreien Anbieterclient als Implementierung der Schnittstelle zum
RAS zur Verfligung, den RACE. Der RACE dient den EIV als Software zur Unterstiitzung bei der Abwicklung
des Redispatch-Prozesses. Die Kommunikation zwischen dem RAS und dem RACE erfolgt via SFTP. Der
Aufbau des Datenweges zwischen dem RACE und RAS wird mit dem jeweiligen Anschluss-UNB
abgestimmt. AuBerdem kann fir den RACE vom Softwarehersteller Unterstiitzung bei technischen
Fragen erworben werden.

Die Nutzung des RACE ist optional. Alternativ kann der EIV auch eine eigene Implementierung fiir die
Schnittstelle zum RAS vorsehen. Hier ist zwingend notwendig, die Formate korrekt zu verwenden. Die
Verantwortung fir die Umsetzung und Betreuung der Software obliegt dabei allein dem EIV.

Leistungsmerkmale des RACE

Es gibt einen Kommunikationskanal je Anbieter fiir alle zugehérigen AO.

Grafische Benutzeroberflache zur Anzeige der angeforderten Aktivierungen, inkl. Moglichkeit
der Bestatigung ohne Modifikation. Auch gibt es eine Visualisierung fiir abweichende
Bestatigung, inkl. Funktion zur Kommentierung und zum Import der abweichenden Zeitreihe.
Versand der Bestitigungsnachrichten (unmodifiziert bzw. abweichend) an den UNB (ACR, ARN,
ACK).

Zyklische Priifungen der Verbindungen (SRQ / ACK).

Auskopplung der Aktivierungen im XML-Format.

Anmerkungen zum Verschlisselungskonzept

Die Regelung der technischen Vorgaben zur Signatur und Verschliisselung gemaR RzU fiir Redispatch
(Regelungen zum Ubertragungsweg) wird durch die BNetzA-Mitteilung Nr. 16 zu den Datenformaten
zur Abwicklung der Marktkommunikation vorgegeben (siehe Details in EDI@Energy Regelungen zum
Ubertragungsweg 1.5). Folgende Verschliisselungsmechanismen sind fiir die Kommunikation zwischen
dem RAS und dem RACE vorgesehen:

1. Schliissel: Basierend auf den Anforderungen des Anschluss-UNB
2. Zertifikat: S/MIME Zertifikat zur Dateiverschlisselung auf Applikationsebene zwischen dem

RAS und dem RACE
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